o - Pala cargadora
e L, \ ) Serie Euro 2.0

Para tractores de

35 a 240 cv

o

o

Todas las articulaciones Enganche automatico
van encasquilladas y con  tractor - pala
casquillos anti-friccion EURO 2.0

Placa multienchufes Patas integradas
FASTER de serie en el brazo

Crucero ovalado Enganche automatico de ~ Sistema de amortiguacion
reforzado implemento EURO (opcional)

8]

Sistema paralelogramico
integrado




(mm]
A B C D E F G H | J
320F Euro 2.0 3200 | 2990 | 2.325 | 3.735 130 380 60° 50° 1.450 68°
340EF Euro 2.0 3.400 3.190 2.530 3.970 140 450 57° 52° 1.450 71°
370E Euro 2.0 3.700 3.480 2.740 4.300 150 575 a3° a° 1.500 72°
385E Euro 2.0 3.850 3.640 2.930 4.4350 160 500 o6° a91° 1.750 68°
410E Euro 2.0 4100 | 3.8%0 | 3.180 | 4.750 160 500 56° 50° 1.900 70°
430E Euro 2.0 4350 | 4150 | 3.350 | 5.080 160 450 63° 50° 1.950 59°
470E Euro 2.0 4700 | 4500 | 3.750 | 5.350 165 700 62° 50° 2.050 60°
segundos
X )
2 . o 3 VT 'l ’/A O
320F Euro 2.0 | 1.350 | 1.000 900 320F Euro 2.0 3.7 2,0 1,6 2,7
340EF Euro 2.0| 1.600 | 1.200 | 1.050 340EF Euro 2.0 4.4 2,9 20 3,0
l 3 370E Euro 2.0 | 2,130 | 1.500 | 1.250 370E Euro 2.0 4,5 3,0 1,9 2,5
¥ 385E Euro 2.0 | 2.800 | 2.100 | 1.700 385E Euro 2.0 6,0 4,0 2,5 3,0
11 600 mm 410E Euro 2.0 | 2.300 | 2.000 | 1.600 410E Euro 2.0 6,0 4,0 2,5 3,0
' 430E Euro 2.0 | 2.500 | 1.900 |1.700 430E Euro 2.0 7,0 4,0 2,3 8,3
470E Euro 2.0 | 2.800 | 2.090 |1.950 470E Euro 2.0 6,2 4,1 2,3 3,4
Mod. 320F y 340EF Euro 2.0 Caracteristicas establecidas a 180 bares y caudal de 50 litros/min.
Mod. 370E - 430E Euro 2.0 Caracteristicas establecidas a 190 bares y caudal de 60 litraos,/min.
Mod. 470E Euro 2.0 Caracteristicas establecidas a 200 bares y caudal de 80 litros/min.
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